（様式３-１②）省エネルギー性能　2017年度基準
環境共生住宅認定（必須要件）個別供給型・団地供給型
共通【省エネルギー性能（再生可能エネルギー等の利用】　本書類に記名・記入戴きご提出下さい。

（様式３-１②）省エネルギー性能　2015年度基準
環境共生住宅認定（必須要件）個別供給型・団地システム供給型（一次）・団地供給型
共通【省エネルギー性能（再生可能エネルギー等の利用】

	次のとおり，環境共生住宅認定基準に適合する工事を実施します。

平成　　年　　月　　日

住宅の名称：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　申請者名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


１．認定基準

	環境共生住宅は、以下の設備のいずれか1つ以上を採用しなければならない。
a.太陽光発電システム
b.燃料系潜熱回収瞬間式給湯器
c.電気ヒートポンプ式給湯器
d.太陽熱温水器、太陽熱給湯システム
e.ガスエンジン式コージェネレーションシステム
f.燃料電池式コージェネレーションシステム

g.その他上記a～fと同等以上の性能を有する設備

	２．計画


（１）採用する取組み

採用する取組みについて以下の表に、採用の有無の項目に○を記入し、箇所数の項目に採用する数を記入すること。

	取組み
	採用の有無

	a.太陽光発電システム
	

	b.燃料系潜熱回収瞬間式給湯器
	

	c.電気ヒートポンプ式給湯器
	

	d.太陽熱温水器、太陽熱給湯システム
	

	e.ガスエンジン式コージェネレーションシステム
	

	f.燃料電池式コージェネレーションシステム
	

	g.その他上記a～fと同等以上の性能を有する設備
	


（２）計画の概要
（様式３-１②）1
（様式３-１②）2

